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Powerspeed                                                 Technische Informationen 

Raschwirkender Rasendünger (NPK = 21-4-6 + 2% MgO) mit 20% Langzeit-

Stickstoffanteil. Als Erstdünger im Frühjahr. Sorgt für kräftige Grünfärbung. 

Wirkungsdauer: ca. 4 Wochen. 

 

Zusammensetzung 
21,0% N (Gesamt-N) 
 10,0% N(A), (Ammonium-N) 

11,0% N(U), (Carbamid-N) 
4,0%  P2O5, (Phosphat), wasserlöslich 
6,0% K2O,  (Kali), wasserlöslich 
2,0%   MgO, Magnesiumoxid 
10,0%  S, (Schwefel) 
 
Körnung 
Granulat: 2-4 mm, staubfrei 
 
Anwendung   
Sportrasen     Zierrasen      
40 g/m2   im März/April    20 g/m2   im März/April 
 
Wirkung 
Powerspeed ist als Dünger dort geeignet, wo eine rasche, gezielte Begrünung gewünscht wird. Vor allem bei 
Saisonbeginn oder vor Turnieren wird mit Powerspeed der kurzfristige Stickstoffbedarf des Rasens abgedeckt.  
 
Sicherheit 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter verschlossen und kühl lagern. Leere Verpackung mit 
Hausmüll entsorgen. Dieses Merkblatt gilt nur zur Information. Anwendung des Produktes gemäss Etiketten-
vorschrift. 
 
Hinweise 
Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalpackung den auf 
dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachge-
mässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes sind wir nicht verantwortlich. 
Renovita Dünger werden unter ständiger Kontrolle hergestellt und eignen sich bei Einhaltung der Gebrauchs-
anweisung für den angegebenen Zweck. 
 
Packungen 
25 kg (40x25 kg) 
 

 


