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Spinnex         Produktinformationen 

Biozid gegen lästige Spinnweben und Spinnen mit Langzeitwirkung, geruch- und 
farblos, wirkt überall und bis zu 6 Monaten! 
 

Wirkstoff 
0,5 /100 g Deltamethrin, 0,1 g/100g Tetramethrin, 0,4 g/100g 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-one, Emulgatoren und 
Stabilisatoren. 
 
Anwendung 
Dosierung 
5 % = 50 ml in 1 l Wasser reicht für 10-25 m2 (je nach zu behandelnder Oberfläche).  
Anwendungshinweise 
Die zu behandelnden Zonen und Oberflächen zuerst von Ungeziefer befreien, dann gründlich reinigen und 
trocknen lassen. Spinnex kann auf allen Oberflächenmaterialien angewendet werden und wirkt nicht korrosiv. 
Nicht auf elektrische Kontakte, elektronische Bauteile und Systeme sprühen. Auf rohem Beton, Mauerwerk 
oder Holz muss die Aufwandmenge erhöht werden (mehrmals besprühen). 
Im Aussenbereich darf Spinnex nur punktuell eingesetzt werden. Biozide vorsichtig verwenden! 
 
Wirkung 
Spinnex bildet bei der Abtrocknung einen feinen, kristallinen, farb- und geruchlosen Film, der weitgehend 
gegen Witterungseinflüsse beständig ist und deshalb eine Langzeitwirkung von 3-6 Monaten aufweist.  
 
Sicherheit 
Vorsicht gefährlich | Gewässergefährdend 
Unbedingt Vorschriften betreffend Lagerung, Entsorgung und Erste Hilfe-Massnahmen sowie Gefahrhinweise 
und Sicherheitsratschläge auf der Packung oder dem Sicherheitsdatenblatt beachten. Verbindlich für die richt-
ige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigefügte Gebrauchsanweisung. 
 
Beachten 

Der Verbraucher trägt das Risiko für Schäden, die auf Umstände zurückzuführen sind, auf die der Hersteller 
keinen Einfluss hat. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab für Schäden, die aus unsachgemässer Lagerung 
oder Anwendung des Produktes entstehen 
 
Packungen 

5dl | 2,5l 

 

 

 

 

 

                     

              

              

      

 


